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1. Om fjallbyn

Till samfalligheten &r det anslutet ca 100 fastigheter. Toppbelastningarna sker vid Jul/Nyar
respektive Pask.

Socialstyrelsen riktvarde &r cirka 200 liter per person och dygn.

Beréknad forbrukning:
100 fastigheter * 4 personer/fastighet * 200 | = 80 m*/dygn.

Normalt forbrukas vattnet under ca 15 tim av dygnet. Det ger ett momentant medelvarde pa
5.3 m*/h och momentan toppforbrukning pa ca 10 m*/h.
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2. Gallande myndighetskrav

Det finns 2 olika nivaer pa myndighetskrav. Socialstyrelsens SOSFS 2003:17, den for mindre
anlaggningar och Livsmedelverkets SLVFS 2001:30 for stora anlaggningar. Den hér
anlaggningen ligger pa gransen mellan dessa.

For att Socialstyrelsens regler ska gélla sa ska detta vara uppfyllt (om inte géller
Livsmedelverkets regler):

- Medelvardesférbrukning under 1 &r ska vara <10m*/dygn

- Vattnet inte tillhandahalls eller anvands som en del av en kommersiell eller offentlig
verksambhet.

- Max 50 forsorjda personer *).

*
)
Hur beraknar man antalet forsérjda personer:
Antalet forsorjda personer raknas som genomsnitt per kalenderar.
For fritidsboende kan foljande schablon anvandas:
* 2,5 personer per hushdll under 1 mdanad per dr.

Rakneexempel.
100 (fastigheter) * 2,5 * (1/12) 1 manad/ar = 20,8 + permanentboende.
100 (fastigheter) * 2,5 * (2/12) 2 manad/ar = 41,6 + permanentboende.

0.S.v

Lankar till dokument fran Livsmedelsverket och Socialstyrelsen:

http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/2001 30.pdf

http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/vagledningar/Vagledning dricksvatten atgarde
r_sabotage anna_skadegorelse 081028.pdf

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2003-17/Documents/2005 20.pdf
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3. Befintlig vattenanlaggning

Ytvattentackten:

Ytvattentakten ligger ca 300-400m fran pumphuset. Ytvattentackten har en infiltrationsbadd
med 5 st ror som samlas in en braddningsbrunn. Sedan rinner det vidare till pumpbrunnen.
Pumpbrunnen utgérs av en reservoar med en volym pé ca 10 m®. I brunnen det finns en
braddningsledning. Runt hela takten finns ett staket.

Anmarkningar:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

Staket runt tékten &r bristfallig, delvis trasig och staketet tdcker inte in sjalva kallan.
Kallan kan under vintern frysa till och da ge lite vatten.

Kallans vatten innehaller bakterier och &r sarbar storre bakteriella utbrott.

Kéllan kansligt for sabotage.

Kallan kénsligt for tillrinning av hoga floden av ytvatten, vilket kan ge héga halter av
organiskt material, vilket ger farg och forhgjda COD-tal.

Kallans vatten har ett 1agt pH (ca 6.1-6.7) vilket borde vara dver pH 7 helst pH8.
Brunnarna utgdrs av betongringar, dessa borde hojas for att forhindra att material
ramlar ned.

| braddningsbrunnen har en provisorisk proppning av braddavloppet gjorts med
traplankor (tra ger microbiologsk pavéxt). En hojning av braddutlopp ar en lampligare
atgard.

Locket pa pumpbrunnen i daligt skick.
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10) Braddningsutloppen fran bade pumpbrunn och breddningsbrunn &r inte skyddade fran
att smadjur kan tas sig in.

11) Om kraven okar sa att anlaggningen star under “Livsmedelsverkets regelverk, sa kravs
dubbla barriarer. I det har fallet kan barriérer vara klordosering och UV-ljus.

Pumphus:

Pumphuset inrymmer 2 st renvattenpumpar med tillhérande hydrofor.

Normalt gar den ena pumpen frekvensstyrd och haller ett utgaende tryck pa 3.0 bar medans
den 2:a pumpen startas om trycket sjunker under 2.5 bar. Pumparna har varsina sugledningar
med en backventil placerad i sugbrunnen. | sugbrunnen sitter det en torrkérningsvippa som
blockerar pumparna vid Iag niva.

Pumparna ar av fabrikat Grundfos och &r pa ca 7.5 kW.

| huset &r det installerat en doseringspump for klor.

Anmadrkningar:
12) Pumparna l&cker i plantétning.
13) Pumparna &r for stora.
14) Hydroforen ej besiktad
15) Kompressorn ej godkand for livsmedel (avger olja i luften)
16) Inga vattenmatare, varken pa ink. eller utgaende vatten.
17) Doseringspumpen for klor har ingen styrning av mangd i férhallande till vattenflédet.
18) Anléggningen saknar kloréverskottsmatare for kontinuerlig 6vervakning/kontroll av
klordverskott pa utgaende vatten.
19) Anlaggningen saknar driftinstruktioner
20) Anlaggningen saknar larm kopplat till jourpersonal.
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Borrade brunnar:

I ndrheten av pumphuset finns det 3 st bergborrade brunnar. Det finns &ven en nyborrad 4:e
brunn bakom pumphuset. Denna brunn ar i dagslaget ej inkopplad.

Kapaciteten pa brunnarna &r ej klarlagd.

Data pa befintliga borrade brunnarna:
- Brunn 1-3, (Osakra uppgifter) borrad ar 1990 till ett djup av 100-110 m, pump
placerad pa ca 70-90 m djup.
- Brunn 4, borrad 2010 till ett djup av 160 m, pump placerad pa ca 130 m djup,
vattennivan ligger pa 55 m djup. Pumptyp Grundfos SP2A-28. Vattenkapacitet 2.3-2.5
m*/h. Borrad av Kristinehamns Brunnsborrning, Jocke Alwerholm, 070-6591140.

Anmarkningar:
21) Vattenkvalitet okand.
22) Brunnarna ej provpumpade under en langre tid (flera veckor) for kolla av kapacitet
och avsankning.
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Reservoar:
En reservoar pd 40 m® finns men &r ej inkopplad. Slang &r dragen fram till reservoaren men
inte mer. ( Hade ej mojlighet att titta in i byggnaden)

Anmérkningar:
23) Skicket pa reservoaren ar inte klarlagt. Den byggdes -96-97 och har aldrig varit
vattenfylld.
24) Kontroll av braddavlopp, tomningsventil och ventilation kollas innan drifttagning.
25) Reservoaren maste kloreras innan drifttagning.
26) Placeringen av reservoaren medfor att vattnet till de narbelagna fastigheterna maste
tryckstegras.

Ledningsnat:

Det finns 2 utgaende ledningar fran pumphuset till vardera hog/lag-zonen. Den ledningen till
lag-zonen ar kopplad till en tryckreduceringsventil. | serie med den senare finns dven en
ytterligare tryckreducering for det lagsta tryckomradet.

Anmadrkningar:
27) Enligt horsagen sa kan det finnas lackor pa natet. Inga vattenmatare inmonterade sa
det &r svar att avgora.

INGENJORSFIRMA ROS AB 8 Rapport 20101104 inkl kdlla



Ingenjoérsfirma Ros AB
for vattenrening och automatisering

4. Foreslagen ny lésning med kallan

FORSLAG PRINCIP FOSKROS FJALLBY
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Kalla:
Vid anvéandning av kallan sa placeras en ny pump direkt i kéllan.
Ett UV-ljus installeras i pumphuset for att ta dod pa bakterierna.

Om man i framtiden hamnar under SLVs krav medfor det ytterligare investeringar for att
kunna bibehalla kallan.

Forovrigt sa maste man atminstone atgarda nedanstaende anmarkningar:

1) Staket runt takten ar bristfallig, delvis trasig och staketet tacker inte in sjalva kéllan.

2) Brunnarna utgors av betongringar, dessa borde hojas for att forhindra att material
ramlar ned.

3) | braddningsbrunnen har en provisorisk proppning av braddavloppet gjorts med
traplankor (tra ger microbiologsk pavéxt). En hojning av braddutlopp ar en lampligare
atgard.

4) Locket pa pumpbrunnen i daligt skick.

5) Braddningsutloppen fran bade pumpbrunn och breddningsbrunn &r inte skyddade fran
att smadjur kan tas sig in.
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Borrhal:

Vi forslar att man i forsta hand kontrollerar skicket pa befintliga borrhal 1-3, genom att ta upp
pumparna och kolla deras skick. Ev. sanka ner pumparna pa en lagre niva. Darefter ska
borrhéalen provpumpas och avsankning i brunnen kontrolleras. Vidare ska da pumpens
kapacitet strypas in sa kapaciteten inte sanker ner nivan for langt.

Om inte borrhal 1-3 ger ndgot vatten sa rekommenderar vi att ett nytt borrhal borras.

Vi har ej nagra uppgifter pa vattnets kvalité!

Pumphus:
Vi foreslar att den befintliga hydroforen demonteras, da den inte behdvs och da den ej ar
besiktad. Med denna mandver frigor vi &ven mera plats i kéllaren.

Nya utgaende frekvensstyrda pumpar installeras, som ar anpassade for aktuella floden.
Pumparna placeras i markplanet for att fa det mera servicevanligt. For att fa det stabilt foreslar
vi att golvplanet byts ut mot ett i varmforzinkat stal.

Flodesmatare installeras bade pa inkommande/utgaende vattenledningar, for att ha kontroll pa
floden.

Ev. installeras UV-ljus som barridr mot bakterier.

Hogreservoar:

For att jamna ut flodestopparna foreslar vi att hogreservoaren kopplas in enl. principritningen.
2 olika driftsatt for lag/hag belastning. Vid hogbelastning sa utnyttjas hela reservoaren. Vid
lagbelastning sanker man ner nivan till ett minimum.

Ledningsnat:
Ev. lackstkning for att fa bort lackor.

Driftuppféljning:
Anlaggningen borde ha driftuppféljning i form av avlasning av vattenmétare, nivaer etc..
Det borde aven finnas ett larm kopplat till nagon jourpersonal.
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5. Vattenkapacitet
For att klara topparna p& ca 80 m*/dygn ska hdgreservoaren anvandas.

Normalt anvéands kallan som 1:a alternativ. Vid hogre belastning kopplas den 4:e brunnen in.
Vid hogbelastning ska &ven brunn 1-3 koras.

Vid drift av den 4:e brunnen samt med den mangd som brunn 1-3 ger sa antar vi att totalt
skulle brunnarna kunna ge 3.8 m%h.

Hur mycket som kéllan kan ge ar inte klarlagt. Men med brunnarna ska toppbelastningarna
klaras via att hogresrvoaren anvands.

OBS! For att sakerstélla kvalitén pa vattnet i de borrade brunnarna behdver man kora dessa
minst 1 gg/manad eller infor hogbelastningarna.
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6. Kostnader
Uppskattade kostnader:

Nytt borrhal, djup 160 m inkl. pump och ledning till pumphus
2 st nya pumpar i pumphus

2 st Tryckgivare och frekvensomforma till pumpar

5 st Vattenmatare av typ vinghjul

Nya ror och ventiler i rostfritt

Ny gallerdurksplan i pumphus

Rivning hydrofor samt trébjalklag

Maskinella installation

Nya elinstalltioner

Ny automatikutrustning inkl. larmutringning

Summering:

Uppskattade kostnader for kallan:
Ny pump i kéllan

Maskinella installation

UV-ljus

Nya elinstalltioner

Staket runt kallan

Betongringar + nya lock

Summering:
Optioner:
Avfuktare i pumphus

Detaljprojektering pumphus inkl. ritningar
Driftinstruktioner

Priser angivna exkl. moms

70.000:-
20.000:-
20.000:-
7.000:-

20.000:-
30.000:-
24.000:-
60.000:-
50.000:-
85.000:-

386.000:-

20.000:-
25.000:-
50.000:-
30.000:-
80.000:-
50.000:-

255.000:-

25.000:-
15.000:-
10.000:-
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